MEMORIAL DESCRITIVO.

LOCAL — Nova Roma
MUNICiPIO DE MORRO GRANDE — SANTA CATARINA.

O presente memorial descritivo tem como objetivo orientar a execucdo dos servicos
referente a execucdo de um muro de contencdo e cercado em torno da Capela Mortuaria de
Nova Roma, localizada junto na Rua do Cemitério, no municipio de Morro Grande.

O solo no local do muro de arrimo é mole. O local onde foi construida a capela Mortuaria era
granja de arroz, sendo aterrado o mesmo sem controle tecnoldgico. Pela razdo o muro devera
ser construido sobre base de estacas de concreto armado.

1- Servigos necessarios para a execu¢ao do muro de arrimo

1.1 - Execucdo de estacas - As estacas deverdo ser moldadas in loco, e serem
executadas de acordo com o projeto especifico anexo. As mesmas deverdo ser
executadas com armadura de fretagem.

1.2 — Movimento em terra — Inicialmente serdo realizadas as escavacdes para a execucdo
das bases de concreto armado. A sobra do material escavado podera ser reaproveitada
para aterro da contencao.

Caso necessario, a Prefeitura Municipal de Morro Grande podera fornecer maquina
escavadeira, tipo retro escavadeira ou escavadeira hidraulica para movimentacdo da
escavacdo interna do muro, com finalidade da execu¢do das maos francesas.

1.3— Sapatas, blocos, pilares e vigas.

As sapatas, vigas de baldrame, pilares e cintas de muro serdo de concreto armado com
resisténcia minima de 25 MPA, e deverdo seguir o projeto estrutural existente em anexo.

1.4-Intercalado entre os pilares do muro, a viga baldrame e a cinta longitudinal de concreto
armado (nivel capela mortudria), sera executado o muro de arrimo, com pedra argamassada
retangular. A execucdo da obra devera seguir o projeto anexo.

1.5- Como reforco do Muro de Contencdo devera ser executado vigas inclinadas, tipo mao
francesa com concreto moldado in loco, e devidamente travado em bloco de concreto fixado
ao nivel do solo. As maos francesas deverdo ser intercaladas dois a dois entre os pilares
existentes.

2.0- DRENAGEM.

Junto a parede interna do muro devera ser distribuido em uma largura minima de 30
cm de espessura e até a altura do muro pedra britado, e em todo o comprimento da obra,
formando um dreno, que conduzird a 4gua aos barbacds, os quais deverdo estar dispostos
transversalmente ao muro. A camada vertical britada devera ser executada com manta BIDIM,
de forma que a 4gua seja conduzida para o dreno profundo, ou aos barbacas verticais no
muro.



2.1- Barbagas — Os barbagas deverdo possuir o comprimento minimo da largura do muro
mais 20 cm ao lado externo da mesma, de modo que quando o mesmo estiver sendo
plenamente utilizado, principalmente nos periodos de chuvas, o mesmo possa deslocar a agua
o mais distante do muro, evitando qualquer tipo de erosdo que possa comprometer a
estrutura no lado externo do aterro.

Recomenda-se a utilizacdo de barbacds com espacamento minimo de 2 em 2 metros.

3- CERCA DE FECHAMENTO - ALAMBRADO.

Devera ser executado o alambrado em todo o perimetro da contencdo. O mesmo sera
executado com tubo de ago galvanizado, e cercado com tela de arame galvanizada, se¢do
qguadrangular, malha 5,0 x 5,0 cm, ou medidas similares.

4 - RAMPAS DE ACESSO A EDIFICAGOES - Deverd ser executado com piso anti derrapante e
com as dimensdes realizadas em projeto.

5 - PASSEIOS
5.1 - MEIO FlO.

Os meios-fios serdo os limitadores fisicos utilizados para proteger os bordos da
pista dos efeitos da erosdo ocasionada pelas aguas das chuvas que escoam paralelas
a ele. Proporciona ainda melhor acabamento e travamento dos passeios.

Os meios-fios sdo existentes de Concreto Pré-Moldado, com dimenséo
12x30x100 cm, sendo respectivamente a Face Inferior x Altura x Comprimento. O
mesmo € rejuntado com argamassa, traco 1:4 (cimento: areia).

Destaca-se que para a perfeita execucdo dos passeios foi orcado e discriminado em
planilha orcamentaria e demais pecas técnicas o realinhamento dos meios-fios, que se
deve ao fato da necessidade de remocao e recolocacdo dos mesmos para realizar 0
rebaixo constante em projeto na entrada de veiculo para o patio da capela mortuaria.

5.2 - PASSEIO PUBLICO

Serd utilizado como base regularizadora e de sustentacdo uma camada de 3
cm de brita 3/4” para posterior recebimento da calgada de concreto.

Os passeios devem possuir inclinacdo transversal de 1,5% conforme
especificado e detalhado em projeto, no sentido do limite do terreno edificavel para a
via.

No passeio existirda a colocagdo de piso hidraulico no modelo quadriculado,
com dimensdes de 33x33 cm na cor cinza claro, assentados sobre argamassa colante
obedecendo as juntas de dilatacéo realizadas no concreto.

A locagdo do piso poda tatil direcional e alerta se dar4 conforme detalhes
apresentados em detalhamento do projeto. Estes pisos deverdo apresentar cor

contrastante com o piso adjacente com dimensdo de 33x33cm, assentados com



argamassa colante.

Nas entradas de veiculos sera realizada a implantagdo de concreto armado,
sendo utilizada como armadura a Tela Q-196, com fios de diametro 5,00mm e malha
10x10cm.

A execucdo do piso poda tatil deve estar de acordo com o projeto de
pavimentacdo das calgadas, atendendo as recomendacdes da NBR 9050. A seguir
segue 0s modelos dos pisos projetados.

6. SINALIZACAO

Sinalizac&o Horizontal

6 - SINALIZACAO.
Fica a cargo da empresa responsavel pela execucdo da obra a sinalizagdo da obra, a
orientacdo ao trafego local e também demais cuidados pertinentes a sinalizacéo seja

por cones ou outros métodos devidos.

7 - Servigos complementares — No final da obra a mesma deverd estar complemente
limpa, ndo podendo haver entulhos ou restos de aterros que possam impedir a
mobilidade ou provoque desvios para o movimento dos pedestres ou veiculos.

8 - Deverd ser designado pela prefeitura Municipal um fiscal, que acompanhara a
execucdo de toda a obra.
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