60,00

CARGA ACIDENTAL MAXIMA (NBR—7188) DESFORMA (NBR—6118)
Prazos:
PREVER TUBO DE — Ponte Classe 45 — Faces laterais: 3 dias;
PVC #40mm. — Faces inferiores, deixando—se pontaletes bem
encunhados e convenientemente espagados:14 dias;
> B |MPORTANTE — Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.
| As Normas relacionadas a seguir contém as N°t:5: tirada d t das f d P
' 5000 disposi¢Ses necessdrias para o desenvolvimento e B se:eelertu%dooseeii:ogokmr:zqe:eg € das formas devera
N CORTE B—B PREVER TUBO DE ﬁaxeoci;goo da obra dentro dos pardmetros técnicos | No caso das cargas de paredes sobre as lajes
~ 1998 1998 1998 PVC 840mm. gais: deve—se retirar o escoramento antes do
- = VIGA NBR6118 — Projeto e excugdo de obras de concreto Iéagggr:%r:egt%o?r?o pl\?lgeRdS%Sé1 valor caracterfistico do
PROJEGAO DO PILAR}\ PROJEGAO DO P”-AR}\ o b 30,30 30.L armado. concreto & aquele que possui uma probabilidade de
o —l ) P de 50% ser ultrapassado no seu sentido desfavordvel
: ~ : : : : | ) oy -— NBR6120 — Cargas para o cdleulo de estruturas de | agqim se o resisténcia caracteristica do concreto
| (D (O (O (N | (O (D (D (D | ') (A “ (D | o[ 4 PILAR edificagdo. & 25MPa, existe uma probabilidade de 5% de se
172 v I ~ ~ ~ - | | . - - ~ ~ | | - ~ I v, 172 X e encontrar amostras com resisténcias inferiores.
: : =T~ : N : =T~ : N : ~ ’ _______ _I NBRE125 — Carga de vento. Por outro lado, se o valor caracteristico do
CABECEIRA DA PONTE | e NP e PO ' CABECEIRA DA HONTE I NBR7188 — Carga mdvel em ponte rodovidria. carregamento & de 20MPa, existe uma
(VER DETALHE 01) : :/ \i (9120) :I/ A\ (8120) : (VER DETALHE [01) ! 9 P probabilidade de;( ocorrer carregamentos
| ! \ /| \ | L. NBR7480 — B fios d destinad superiores a este.
| 2 ! ] i ] R | 2 N armaduras para concreto armado.
PROJEGAO DA : o PROJEGAO DA VIGA }\E \\\ ///: PROJEGAO DA VIGA }\E\\\ //I: o : PROJEGAO DA N [ : P :
CORTINA CO1 | s L - s . | CORTINA COT |V | | | /F—=|  le———_ 1 NBR8953 — Concreto para fins estruturdis.
| L1 | i | o L2 | i | o L3 | \ |
I h=20 I I h=20 I I h=20 I NBR9062 — Projeto e execuglo de estruturas de
] : : . | JUNTA DE DILATAGAO : . | JUNTA DE DILATAGAO : L ’ concreto pré—moldado.
~ [ o Eixo da obra o ! 7 ! Eixo da obra o I 7 ! Eixo da obra o [ ~ =
s | i Ve ~ | Y o | ~ | Y i | e i T T o) Eixo| da_ponte NBR9607 — I;’rovo de E:orgo el’(\j’l estrutl,j(rosd.(cjie
: : : : : : \ € concreto armado e protendido. ESPAQADORES
: : : % : : % : ’ : NBR12654 — Controle tecnoldgico de materiais
A I It RN - It RN - I A Il =l @ 1 componentes do_ concreto. USAR ESPAGADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO
! e NP /S v P4 ! — ! DA ARMADURA.
i : 0 :I/ \\: (¢120> :I/ \\: <¢120) 0 : j 3 I NBR12655 — Conctl)'}eto: tpreporo, controle, e
I I I I L. recebimento. :
R l “ :'\ ;: :'\ ;': o l S - , -7 TRAGCO MINIMO PARA A
40 1 40 % :\\ //:o :\\\ //:o % 40 | 40 \~\ i NBR14862 — Armaduras treligadas eletrossoldadas. DOSAGEM DO CONCRETO
I I N L7100 o N L7 10 o I S S 4 ; S aniang p : Resisténcia provavel i
— - - . ;\ Y -1 - _ p areia
172 : : :S S o~ : :S S : 172 xc\)l . I NBR14859—-1 Lajes unidirecionais pré—fabricadas. na compressdo  [Trago emlcimentolamidal brita | dgua
I 0] ) > ) ®) ~ | ®) ) i ®) | = ®) ) ) o [ I ol = (kg/cm2) volume | (ko) | @ ] ® | O
: ! ! ! ! : ) o — 200 1: 2: 4 | 297 |538 | 840 | 202
g30]30][30, g0
3 o0 | (APLICAR NEOPRENE) 250 1: 2. 3 344 | 622 | 728 | 210
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 95 300 1: 2: 2,5| 374 | 676 | 660 | 206
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~ PREVER TUBO DE
- VER DETALHE PVC #40mm.
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PREVER TUBO DE !
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A e e s et ALTERAGAO DO PROJETO ESTRUTURAL DATA
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@ ® FOI ALTERADO O PROJETO ESTRUTURAL 27/05/15
'\./. /\/ /\/ ’\./.
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DETALHE 01 — ARMACAO DA CABECEIRA DA PONTE (X2)
PERSPECTIVA DA CORTINA
3 JUNTA DE DILATACAO
2916 CORR. 40 /37, (APLICAR NEOPRENE)
—-— / |
— Y | -CK = S0MPa
DA PONTE  — | |
[
4 | IMPORTANTE: A LOCACAO DOS PILARES, OBSERVOU A PROPOSTA DE
516 CORR | ESPACOS UTEIS DA ARQUITETURA.
: CORTINA
W - | F RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR CONFERI—LA.
74
| DIMENSOES DA VIGA T PROTENDIDA
143 ‘ ) )
N 177 ‘ RESPONSAVEL TECNICO
< S E Iz Iz A N O GIANCARLO KLAR SERRANO
> ‘ 12 CREA SC 52687-2 / CREA SC 62998-3
8 E N G E N H A R I A RUA PALESTINA,35 -SALA 101 A 103
— CEP 88801- 170 - SANTA BARBARA
2808 C/20 C=402 ‘ CRICIUMA/SC - fone: (48) 3437-2047
74 ‘ E-mail: serrano.eng@terra.com.br
4 36 30 s
6 6.3 C=689 | 7
OBRA: :
os | 2 PONTE CLASSE 45 — SANTA LUZIA — MORRO GRANHE
v
/////
‘ s CLIENTE:
30 S PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
] 7/
avs
28810 C/20 C=275 N s 1o
‘7 PROJETO: ASSUNTO:
0BS: DEVERA SER MANTIDO UM COBRIMENTO PARA AS ARMADURAS DE 3cm. ‘ :/j/ 34
7/
v
RESUMO AGO . PLANTA DA FORMA DA PONTE
Comp. Total Peso Peso (X2) ‘7 ESTRUTURAL
AGO BIT. (m) (kg) (kg) i
9 9 S
50A | 6.3 42,00 10,50 21,00 ///i
50A | 88 113,00 45,20 90,40 j/,
/ . [N . .
50A 1 910 77.00 48.50 97.00 - m S /% C DATA: OBRA N*: ESCALA: DESENHO:
S0A | 816 33.00 52.80 | 105,60 Ll Ll Ll L b | 27/04/15 1977 1: 50 MAURICIO S. CANDIDO
Peso Total 50A = 314,00 kg
Vol. de concreto: 3,70m3 ESTE DESENHO FOI TOTALMENTE DESENVOLVIDO EM SISTEMA CADNAO PODENDO APRESENTAR DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
. v QUALQUER TIPO DE RASURA, RESSALVA OU CORREGAO, SOB PENA DE PERDA DA RESPONSABILIDADE
Vol. de concreto (X2): 7,40m3




