CARGA ACIDENTAL MAXIMA (NBR—7188) ESPAGADORES DESFORMA (NBR—6118) DIMENSOES DA VIGA T PROTENDIDA APARELHO DE APOIO ELASTICO

— Ponte CI 45 USAR ESPAGADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO
e e DA ARMADURA.
IMPORTANTE , i 5
Prazos: — Segundo a norma NBR8681, valor caracteristico do o ‘ B Chapa de Aco AUtorlzoan.eCUan
) ) B ) — Faces laterais: 3 dias; concreto & aquele que possui uma probabilidade de o ——————_,_100x200mm deste projeto
As Normas relacionadas a seguir contém as . . NBR12655 — Concreto: preparo, controle, e — Faces inferiores, deixando—se pontaletes bem de 50% ser ultrapassado no seu sentido desfavoravel ) Neoprene
disposicBes necessdrias para o desenvolvimento e NBR7480 — Barras e fios de ago destinados a recebimento. encunhados e convenientemente espagados:14 dias; Assim, se a resisténcia caracteristica do concreto
execugao da obra dentro dos par@metros técnicos armaduras para concreto armado. . — Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias. & 25MPa, existe uma probabilidade de 5% de se 2.5 /
legais: ) ) NBR14862 — Armaduras treligadas eletrossoldadas. encontrar amostras com resisténcias inferiores. . Data da Aprovacéo
. . NBRB953 — Concreto para fins estruturais. . R B . Notas: Por outro lado, se o valor caracteristico do = )
NBR6118 — Projeto e excugdo de obras de concreto NBR14859—1 — Lajes unidirecionais pré—fabricadas. L A retirada do escoramento e das formas deverd carregamento & de 20MPa, existe uma E
armado. NBR9062 — Projeto e e>’<ecuqéo de estruturas de ser efetuada sem choques. probabilidade de ocorrer carregamentos N
concreto pré—moldado. — No caso das cargas do quarda corpo sobre as lajes superiores a este.
NBR6120 — Cargas para o cdlculo de estruturas de deve—se retirar o escoramento antes do — Para a execugdo do quarda corpo, as vigas e as
edificagdo. NBR9607 — Prova de carga em estruturas de levantamento das paredes. lajes deverdo estar sem escoramento; para q seja . N
de concreto armado e protendido. feita a perfeita acomodagdo da estrutura. [
NBR6123 — Carga de vento. | ;
NBR12654 — Controle tecnoldégico de materiais '
NBR7188 — Carga movel em ponte rodovidria. componentes do concreto.
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