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MEMORIAL DESCRITIVO
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Posto de Satide — Reforma do telhado

Proprietario (a): Fundo Municipal de Satde

CNPJ: 05.034.123/0001-67

Endereco da Obra: Rodovia Municipal Marlene Piazza Zuchinali - s/n — Bairro
Nova Roma — Morro Grande - SC

Area de Cobertura: 206.85 m?
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Responsavel Técnico: Joao Paulo Bretz Marcon
Engenheiro Civil
CREA/SC: 132.540-6

Contratante: Fundo Municipal de Saude
CNPJ: 05.034.123/0001-67
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1 — Apresentacio

Este memorial descreve as atividades a serem seguidas para a execugao da
reforma da cobertura da Unidade Mista de Satude Paulo Valdir Smania, localizado
na Rodovia Municipal Marlene Piazza Zuchinali, Nova Roma, no municipio de
Morro Grande, SC.

A Contratada cumprira o projeto, fielmente, dentro da melhor técnica e
segundo as prescricbes das normas técnicas aplicaveis para o caso. No caso de
duvidas, omissoes ou divergéncias, a interpretacido deve seguir orientacdo da
fiscalizacdo da contratante.

2 — Servicos Gerais
____________________________________________________________________________________________________________________________________________|

Sera fornecido ao proprietario um jogo completo das especificacoes dos
servigos executados e um jogo completo dos projetos.

Compete a contratada fazer visita ao local da obra para proceder ao
minucioso exame das condigoes localis e averiguar os servicos e materiais a
empregar. Qualquer davida ou irregularidade observada nos projetos ou no
memorial descritivo devera ser previamente esclarecida.

Nao podera haver acimulo de entulhos, devendo ser efetuadas limpezas
periddicas com o objetivo de manter-se sempre a obra e seu canteiro limpos.

Os servicos da obra serdo executados por empresa contratada pelo
proprietario, sendo esta responsavel pela fabricacdo e execuciao da obra devendo
emitir Anotacio de Responsabilidade Técnica (A.R.T) perante ao CREA. O
projetista nido tem nenhuma responsabilidade sobre a fabricacdo e execuciao desta
obra.

3— Servigos Preliminares

O canteiro de obras devera ser instalado de forma a atender ao Cddigo de
Obras Municipal e as Normas de Seguranca do Trabalho, especialmente no que
prevé a NR-18 do Ministério do Trabalho. As instalagées para administracao da
obra poderao ser no proprio local da mesma, com separacao do espaco definido para
esse fim.

Devera ser colocada placa da obra com identificacdo da contratada e seu
respectivo responsavel técnico.

No decorrer da execucao dos servigos devera ser garantido um perfeito
escoamento das aguas, evitando por completo a formacao de lamacgais no terreno,
vias de acesso e vias publicas.
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3 - Demolis(”)es e retiradas

Inicialmente devera ser retirado todo o telhado existente. O telhado da
varanda na entrada da UBS permanecera, assim como o telhado metalico.

A platibanda dos fundos sera demolida, conforme indicado no projeto
arquitetonico, para dar lugar ao beirado do telhado.

4 - Alvenarias
__________________________________________________________________________________________________________________________|

Todas as platibandas indicadas em projeto terdo acréscimo de altura, para
esconder o telhado novo.

As platibandas serao todas em tijolos de 6 furos.

A argamassa de assentamento das alvenarias devera ter trago 1:5

As espessuras das paredes externas e internas deverao obedecer ao projeto
arquitetonico.

Nao sera permitida a colocacéo de blocos com os furos voltados no sentido
da espessura das paredes.

Todas as juntas entre os tijolos devem ter espessura homogénea.

Os cortes na alvenaria para colocacao de tubulacoes, caixas e elementos de
fixacdo em geral devem ser executados, preferencialmente, com disco de corte para

evitar danos e impactos que possam danificar a alvenaria.

5 - Coberturas
____________________________________________________________________________________________________________________________________________|

A cobertura sera composta de estrutura de madeira para suporte das telhas
de fibrocimento.

O madeiramento sera tratado ou imunizado contra brocas e/ou cupins,
executado nas dimensoes necessarias para suportar as cargas das telhas e cargas
acidentais.

A cobertura sera com telhas de fibrocimento 6 mm com inclinag¢ao de 10%.

O madeiramento sera de eucalipto descascado e o barroteamento sera em
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Sobre as platibandas sera instalada pingadeira metalica, e no encontro do
telhado com as paredes sera instalado algeroza metalica, para evitar possiveis

infiltragoes de agua.

6 - Revestimentos
__________________________________________________________________________________________________________________________________________}

As superficies das paredes deverao ser limpas antes do inicio da operacao.

As superficies de paredes serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes da aplicacao de chapisco e reboco.

Considerar-se-a insuficiente molhar a superficie projetando-se a agua com
o auxilio de vasilhames. A operacao tera de ser executada, para atingir o seu
objetivo, com o emprego de jato d’agua.

As argamassas para as camadas individuais de revestimento, aplicada a
mao ou a maquina, deverdo ter espessuras uniformes e serem cuidadosamente

espalhadas.

7 — Pintura
____________________________________________________________________________________________________________________________________________|

A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se precaucoes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas
sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano imido ou estopa, e com thinner em caso de
superficies metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas
destinadas.

Apos a aplicacao, um reboco ou emboco sera considerado curado, isto é, em
condic¢oes de receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo
1deal se situa entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente

limpa com uma escova e, depois, com um pano imido para remover o po, antes de
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As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverao ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso nao puderem ser evitados deverado ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverao ser adotadas precaucgdoes especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos
ceramicos, vidros, pisos, ferragens), ou em outras superficies com outro tipo de
pintura ou concreto aparente.

Nas esquadrias em geral deverao ser protegidos com papel colante os
vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo
de pintura, antes do inicio dos servicos de pintura.

Na aplicacdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes
deverao ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2
demdios sucessivas, ou conforme recomendacées do fabricante para cada tipo de
tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar
um intervalo de 24 horas apdés cada demao de massa, ou de acordo com
recomendacoes do fabricante.

As superficies rebocadas serdo pintadas com tinta acrilica de primeira
qualidade, obedecendo as especificacoes dos fabricantes e aplicagoes tantas deméaos

depois da aplicacao de massa corrida.

8 — Limpeza da Obra
____________________________________________________________________________________________________________________________________________|
A contratada devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior dela, como no
canteiro de obras e servicos e adjacéncias provocados com a execucao da obra, para

bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos.
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